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Dados do Equipamento:
• Pá-Carregadeira Caterpillar „Typ 966D“ (ano 1987)
• cilindrada 10.454 cm³
• 31.030 horas

Objetivo da aplicação:
• Melhorar a condição do motor
• Aumento da vida útil e dos intervalos de manutenção
• Otimizar a compressão do motor
• Redução do consumo de combustível

Informações básicas: 
Em cooperação com o município de Limassol (uma cidade portuária no sul do Chipre, 
com cerca de 200.000 habitantes) o motor de uma pá-carregadeira com 25 ano de 
idade, foi tratada com REWITEC ®. A máquina é usada em um aterro sanitário na 
região de Vati e serviu como objeto de teste para verificar os resultados. A máquina 
foi tratado com o produto PowerShot® 10.
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Cidade de Limassol (Chipre) 
Prefeitura Municipal
Pá-Carregadeira sovre rodas „Caterpillar 966D“
07/2012

http://www.rewitec.com
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http://www.youtube.com/rewitecde
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Tratamento / Resultado:
Antes do tratamento com REWITEC® foi medida a compressão de cada  
cilíndro para comprovar as alterações. A máquina estáva nesta época com 31.030 
horas. Após da medição adicionou-se PowerShot® 10 ao óleo do motor e a 
máquina foi utilizada por um período de 110 horas. Através do revestimento 
REWITEC®, os valores de compressão melhoraram significativamente depois este 
tempo. Eles aumentaram na média em 5 bar e agora estão, ao contrário de antes, 
muito uniformes. Em funcção destes resultados o consumo de combustível foi 
reduzido e a vida útil da máquina deve aumentar. Além disso o município espera 
uma economia na manutenção.

Avaliação do operador:
Já algumas hora após do primeiro tratamento o operador notou uma melhora 
significante da potência e do torque. Também o motor rodou mais silencioso e com 
uma temperatura do óleo mais baixa. Além disso, após da conclusão do tratamento 
consegiu-se uma redução da emissão de gases.

Agradecemos o gestor de frota da Câmara Municipal (G.Georgiou), o mecânico e 
operador da carregadeira pelo gentil apoio! 

O mecânico adiciona PowerShot® 10 ao óleo do motor. Comparação da compressão

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6

co
m
pr
es
sã
o 

(b
ar

)

cilíndros

compressão antes compressão depois

Relatório Prático 5

http://www.rewitec.com
http://www.rewitec.com
https://www.facebook.com/RewitecGmbh
http://www.youtube.com/rewitecde

	Sem nome



