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Dados do navio:
• Porta-container com 294 x 32 metros
• Potência 28.600 kW (máquina principal, tonelagem bruta 54.465, capacidade para 370 contêiners

refrigerados)
• Equipado com um gerador acoplado ao eixo (portanto uso do diesel auxiliar apenas no porto ou em

manobras)

Dados do motor:
• 6 cilindros diesel „Daihatsu 6 DK28“ com cilindrada de144 ltr. (aprox. 1.800 kW) 

Objetivos da aplicacão:
• Economia de combustível
• Aumento da vida útil
• Otimização das condições do motor

Informações relativas:
Com um teste de longa duração a bordo do navio porta-contêiner de uma empresa 
de navegação mundialmente conhecida, o uso de REWITEC® deve comprovar a
efi cácia e os benefícios reais e mensuráveis. Para isso escolheram o chamado
„motor auxiliar“ para efetuar comparações antes / depois através de medições
de fl uxo do combustível. 
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Aplicação / Resultados:
• No motor mencionado a cima – um motor auxiliar a diesel, usado para a alimentação eléctrica a

bordo do navio – foi utilizado o produto de proteção contra desgaste da série REWITEC®

PowerShot®.
• O experimento se estendeu por um período de quase um ano e mais de 2.000 horas e foi documen-
  tada através de tecnologia de medição de alta precisão (os chamados „Fuelcounter“), certifi cada pelo
  renomado instituto de teste „Germanischer Lloyd“
• O funcionamento „Antes“ foi documentado meticulosamente, contendo anotações diárias relatívo ao

consumo de combustível por kW de energia convertida.
• Em seguido o agregado foi tratado com o produto REWITEC®, e durante um período de tempo
comparável os dados de funcionamento „Depois“ foram registrados.

• A comparação fi nal 1:1 revelou uma redução signifi cativa do consumo específi co de
combustível de quase 4%! Isso signifi ca por unidade, extrapolado para um ano, um
consumo menor de quase 17 toneladas de gasóleo naval MGO (Marine Gas Oil) para
este tipo de navio. Para navios sem gerador no eixo a economia seria maior ainda!

• Isto signifi ca com o atual preço do óleo pesado (bunker) de cerca de 900, - EUA $ / ton.
uma economia entre US$ 14-20.000 por unidade e por ano! O tempo de amortizacão
para o tratamento REWITEC® é, portanto, apenas 1-3 meses!

O efeito positivo colateral, que vem quase gratis: Com o revestimento das superfícies no motor de 
combustão a máquina não só funciona de forma mais suave e com menos vibrações, mas também reduz 
a temperatura do óleo de circulação, o que infl uencia positivamente a vida útil do motor e a durabili-
dade do lubrifi cante.
As reduções de energia e custos complementam-se a proteção do investimento, redução dos custos de
manutenção e melhoram o impacto ambiental. Porque, claro, as emissões de poluentes são reduzidos 
na mesma proporção.

Gerador Daihatsu Um pistão do motor auxiliar
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Cálculos de amortização

Tipo:  MAN „6L28/32H“ Economia com REWITEC®:  4%
Tempo de uso / dia:  48 hs. (3 agregados) Tempo de uso / ano:   17.520 horas
Potência:  1.260 kW Preço do fuelóleo:  600 US$ / tonelada
Consumo 1):  188 g / kWh (diesel marítimo) Custos do tratamento 1º ano:9.828 US$
Consumo 2):  240 g / kWh (diesel marítimo) Custos nos anos seguintes: 4.914 US$
Coefi ciente de ocupação do diesel auxiliar: 65% Economia 1º ano: 55-73.000 US$
Tempo de amortização: 0,8-2,1 meses Economia nos anos seguintes: 60.-78.000 US$ (por ano)

1) Informações do fabricante 2) Dados reais na prática
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2°-5° ano
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Economia anual com REWITEC
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Exemplos de amortização

Tipo:  Daihatsu „6DK28“ Economia com REWITEC®:  4%
Tempo de uso / dia:  7 hs. Tempo de uso / ano:   2.555 horas
Potência:  1.890 kW Preço do fuelóleo:  800 US$ / tonelada
Consumo 1):  180 g / kWh (diesel marítimo) Custos do tratamento 1º ano:4.056 US$
Consumo 2):  225 g / kWh (diesel marítimo) Custos nos anos seguintes: 2.028 US$
Coefi ciente de ocupação do diesel auxiliar: 65% Economia 1º ano: 14-18.500 US$
Tempo de amortização: 1,2-3,5 meses Economia nos anos seguintes: 16-20.500 US$ (por ano)

1) Informações do fabricante 2) Dados reais na prática

1° ano

2°-5° ano

 $-

 $5.000,00

 $10.000,00

 $15.000,00

 $20.000,00

 $25.000,00

consumo teórico
consumo realista

$14.023,59 

$18.543,49 $16.051,59 

$20.571,49 

Economia anual com REWITEC
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